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Bodenanschlusssaule 62x62-9010, 650 mm, 1-seitig, Aluminium, alpinweif%

Produktbeschreibung

Installationssaule aus Aluminium mit einer 45 mm breiten Befestigungsspur zum Gerateinbau von
kompakten M45 Einbaugeraten im Format 45x45 mm, Leitungseinfihrung durch den Boden,
bestehend aus Unterteil und Oberteil als Saulenkorpus (Héhe 650 mm), einer fest-montierbaren
Bodenplatte (Breite: 150 mm, Tiefe: 150 mm, Materialstarke: 4 mm), einer 4-seitig abdeckenden
Kaschierung fiir einen sauberen Ubergang von der Bodenplatte auf den Saulenkorpus und einer
Abschlusskappe flr einen sauberen Abschluss.nPotenzialausgleichs- und ErdungsmaBnahmen sind
fachgerecht auszuftihren. Die angegebene Lange entspricht der Lange des Saulenkorpus.

Stammdaten

Artikel-Nr.
Rabattgruppe
Verpackungseinheit
EAN-Code
Zolltarif-Nr.

Technische Merkmale

Saulenform

Ausfuhrung

Vorverdrahtet

Saulenhdhe

Saulentiefe

Saulenbreite

Anzahl der einsetzbaren Oberteile
Oberteilbreite

Tiefe des Oberteils
Befestigungsart
Ortsveranderlich
Kabeleinflhrung
Durchgehendes Profil
Werkstoff Installationssaule
Werkstoff Installationssaule halogenfrei
Oberflache der Saule

Farbe der Saule

RAL-Nummer der Saule
Werkstoff des Oberteils
Werkstoff Oberteil halogenfrei
Oberflache Oberteil
RAL-Nummer Oberteil
Nutzbarer Querschnitt
Bodenmontage mdglich

Deckenmontage
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