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Leitungsfuhrungskanal LF 40040mm pro-9010, PVC, mit Bodenlochung, alpinweil3

Produktbeschreibung

Leitungsflihrungskanal aus PVC zur Leitungsfiihrung, mit Bodenlochung, innovativer Profilkontur far
besonders sicheren Deckelhalt und verstarkter Wandstruktur fir hohe Formstabilitat, in Alpinweil.

Stammdaten

Artikel-Nr.
Rabattgruppe
Verpackungseinheit
EAN-Code
Zolltarif-Nr.

Technische Merkmale

Hoéhe

Breite

Lange

Nutzbarer Querschnitt
Werkstoff

Halogenfrei

Antibakterielle Behandlung
Oberflache

Geeignet fUr Funktionserhalt
Farbe

Transparent

RAL-Nummer

Anzahl der festen Trennwande
Anzahl der steckbaren Trennwéande
Befestigungsart

Ausflihrung Deckel

Mit Kabelhalteklammer

Mit Schutzfolie

Mit Kanalverbinder
Lieferung auf Rolle
Vorpragungen

Schutzart (IP)
Schlagfestigkeit

Einsatztemperatur
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11045
10-Leitungsfihrung
40 Meter
4018475349551
39259020

40 mm

40 mm

2000 mm
1214.48 mm?
Kunststoff
nein

nein

sonstige

nein

weifd

nein

9010

0

0
Bodenlochung
lose

nein

nein

nein

nein

nein

IP30

IK08

von -5 bis 60 °C

Technische Anderungen vorbehalten



