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Leitungsfuhrungskanal Mini 10x20tL-9010, PVC, mit Trennwand, alpinweil3

Produktbeschreibung

Leitungsfuhrungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett Ubergreifendem
Oberteil und Unterteil mit geriffelter Riickseite zur Befestigung mit Montagekleber und einer festen Trennwand.nHinweis: Schall- und
Brandschutz-MaBnahmen sind fachgerecht auszufiihren.

Stammdaten

Artikel-Nr.
Rabattgruppe
Verpackungseinheit
EAN-Code
Zolltarif-Nr.

11506

10-Leitungsfihrung

144 Meter

4018475316607

39259020

Technische Merkmale

Héhe

Breite

Lange

Nutzbarer Querschnitt
Werkstoff

Werkstoffglte

Halogenfrei

Farbe

RAL-Nummer

Anzahl der festen Trennwande
Anzahl der steckbaren Trennwande
Befestigungsart

Ausflihrung Deckel

Mit Kabelhalteklammer

Mit Schutzfolie

GGK GmbH & Co. KG | Gerhard-Griin-StraBe 1 | D-35753 Greifenstein-Beilstein
Tel. +49 2779 9150 | info@ggk-online.com | www.ggk-online.com
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Kunststoff
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Technische Anderungen vorbehalten



