
Perfect Cable Coaching

„Alles Mögliche 
möglich machen 
für jede kabel-
gebundene 
 Modernisierung.“

Bestellhilfe 
Wohnraumkanal-Systeme



In vielen Altbauten 
besteht ein großer 
Bedarf für  elektrische 
 Modernisierung.
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Systemlösungen von GGK. 
Freiheit für die Elektroinstallation!

Viele Hausbesitzer oder auch Mieter scheuen vor einer elektri-
schen Modernisierung zurück, weil sie den Aufwand fürchten und 
 keine Lust auf Lärm und Dreck haben. In manchen Gebäuden ist es auch 
nicht ohne Weiteres möglich oder erlaubt, Schlitze zu ziehen. Die 
 Lösung liegt auf der Hand – oder besser: auf dem Putz! Wohnraum-
kanäle lassen sich im Eigenheim und in der Eigentumswohnung ge-
nauso einsetzen wie in der Mietwohnung, wo der Hausbesitzer etwas 
gegen Schlitzeklopfen hat. Auch energetisch sanierte Wohnungen, bei 
denen nicht in die Bausubstanz eingegriffen werden darf, können damit 
ganz einfach elektrisch modernisiert werden. Mit unseren Aufputz-
lösungen können Sie für Ihre Kunden Strom- und Datenleitungen im be-
wohnten Zustand ganz leicht dorthin bringen, wo sie benötigt werden.
Unsere fl exiblen und sicheren Systeme begleiten ihre Nutzer ein Leben 
lang – von der kindgerechten Umgebung bis hin zum barrierefreien 
 Seniorenhaushalt. Änderungen und Erweiterungen sind jederzeit un-
kompliziert möglich. Für Ihre Kunden eine funktional und ästhetisch 
überzeugende Lösung, die 90 % Zeitersparnis, 95 % Schmutzersparnis 
und 100 % Zufriedenheit garantiert – und für Sie ein gutes Geschäft!

Die Digitalisierung und das Smart Home verstärken einen seit 
Jahrzehnten anhaltenden Trend: Es ziehen immer mehr elektrische 
Geräte in Deutschlands Wohnungen ein. Seit den 50er-Jahren hat sich 
der Stromverbrauch der Haushalte verfünffacht. Die Elektronik ist in vie-
len Bestandsgebäuden darauf nicht eingerichtet: Einst waren drei 
Stromkreise der Standard – viel zu wenig für die Fülle an elektrischen 
Geräten, wie wir sie heute in jeder Wohnung fi nden. Der Anschluss von 
Mehrfachsteckdosen oder Steckdosenleisten ist keine Lösung, denn 
hierdurch werden die dünnen Anschlussleitungen dauerhaft überlastet 
– und die Brandgefahr steigt von Tag zu Tag. Erschwerend hinzu kom-
men der natürliche Verschleiß von Kabeln und Leitungen sowie Beschä-
digungen an Schaltern und Steckdosen durch häufi gen Gebrauch. Die 
Folge: 70 % der Gebäude, die vor 2006 errichtet wurden, erfüllen nicht 
die heutigen Anforderungen an eine Mindestausstattung nach RAL-RG 
678. Am schlechtesten sieht es aus bei Gebäuden, die zwischen 1950 
und 1979 errichtet wurden – und die den Großteil des Bestandes in 
Deutschland ausmachen. Hier besteht also ein großer Bedarf für eine 
elektrische Modernisierung – und für Sie enormes Potenzial.

Verteilung des Wohngebäudebestands gruppiert nach Baualter
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Speziell für das Elektrohandwerk.
Denn wir wissen, was Sie tun …

4D E-Sockelleiste: Mit ihrem geradlinig-minimalistischen Profi l ist 
die 4D E-Sockelleiste die perfekte Wahl für puristisch-moderne Ein-
richtungsstile.

Sockelleistenkanal-System SL mit Dichtlippe: Formschöner Sockel-
leistenkanal mit abgerundeter Profi lkante und mit Dichtlippen, die Un-
ebenheiten am Fußboden und an der Wandfl äche ausgleichen.

Sockelleistenkanal-System SL/T mit Teppichleiste: Das Profi l 
nimmt den Fußbodenabschluss für den Übergang „Fußboden/Wand“ 
auf und verbindet die Vorteile einer Sockelleiste mit dem ästhetischen 
Wunsch, den Übergang mit dem Bodenbelag (Teppichboden, Laminat) 
abzuschließen.

Als echter Spezialist bieten wir unseren Partnern umfassendes 
Know-how für die professionelle, vorausschauend funktionale Elektro-
installation – ausgehend von unserem umfassenden Baukasten-System für 
die individuelle Lösung vor Ort über anschlussfertig und installationsbereit 
vorkonfektionierte Baugruppen bis zu aktivem Support und professionellem 
Merchandising bei der Vermarktung unserer Systeme. Sie profi tieren nach-
haltig von Lösungen und Systemen, die optimal auf sich ändernde Anfor-
derungen abgestimmt sind. Aus gutem Grund sind Systeme von GGK erste 
Wahl bei Architekten und Planern, Elektro-Fachgroßhandel und Elektro-
handwerk. Mit unseren Aufputzlösungen bringen Sie Strom- und Datenlei-
tungen im bewohnten Zustand ganz leicht dorthin, wo sie benötigt werden.

4D E-Sockelleiste „Berliner Profi l“: Diese Variante weckt mit ihrem 
gerundeten Profi l Erinnerungen an die „Berliner“ Leiste und harmoniert 
gut mit Stuck, Zierleisten und anderen dekorativen Elementen in eher 
klassischen Wohnwelten. Einzigartig am Markt!

4D E-Sockelleiste „Berliner Profi l“

Inhalt

Sockelleistenkanal mit Dichtlippe

Übersicht M45 Einbaugeräte

4D E-Sockelleiste

Sockelleistenkanal mit Teppichleiste

S. 6

S. 14

S. 20

S. 10

S. 18
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„Klassischer Fall von 
schöner Form!“



Einfach auswählen:

 Den bedarfsgerechten Sockelleistenkanal*

 Die benötigten Formteile

 Die frei positionierbare Geräteanbau-Option

Auswahlhilfe für 4D E-Sockelleiste „Berliner Profi l“

Kanalgröße 20x80 in Alpinweiß

Neuer Komfort im klassischen Stil. Mit der einzigartigen 4D E- Sockel-
leiste „Berliner Profi l“ können Sie die Elektroinstallation problemlos 
 erneuern und ausbauen – und zugleich das klassische Erscheinungsbild 
eines Altbaus wahren. Denn die Kabel werden einfach durch die Sockel-
leiste geführt – und bleiben unsichtbar. 
Zur optimalen Anpassung an die bauliche Substanz bietet die  4D 
 E- Sockelleiste „Berliner Profi l“ verschiedene Befestigungsoptionen. 
Zur Verfügung steht zudem ein umfangreiches Formteil-Sortiment.

Beispielabbildung 4D E-Sockelleiste „Berliner Profi l“

Montageeigenschaften des Unterteils. Die Unterteile unterscheiden sich nach drei möglichen Befestigungsmethoden: 1. Mit Bodenlochung 
zum Verschrauben. Zusätzliche Rillen im Unterteil helfen, weitere Befestigungspunkte zu bohren, um das Unterteil optimal zu fi xieren. 2. Mit 
Schaumklebeband zum Kleben (zwei  Bahnen). 3. Ohne Bodenlochung und ohne Schaumklebeband – für die Fixierung mit Montagekleber.

*  Denken Sie immer an Belegungsreserven für  mögliche Nachinstallationen! 
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Welche Kabel wollen Sie verlegen und wie viele?
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rechts

2.4
Außeneck

2.1
Inneneck 2.3

Schnittka-
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2 Welche Eckumfahrungen führen Sie aus und wie viele Kanalenden decken Sie ab?
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2.1 Inneneck „Berliner Profi l“
zur Eckumfahrung, kabelsicherndes Unterteil 
mit verriegelnder Abdeckung und Schnitt-
markierung für Eckabzweig.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-IE 114101 1 Stück

1.1 4D E-Sockelleiste „Berliner Profi l“ mit Bodenlochung
bestehend aus einem Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zum Verschrauben und drei getrennten Kammern zur 
Leitungsverlegung/-separierung sowie einem komplett übergreifenden Oberteil zum Aufrasten auf das Unterteil.

Bezeichnung
Max. Kabel

Bestell-Nr.
Art

Inhalt
Durchmesser

4D 20x80-2000 mit Bodenlochung 114001 20 Meter
Bis 6* CAT 7 (Ø  8,0 mm)
Bis 5* NYM-J 3x1,5 (Ø  9,1 mm)
Bis 4* NYM-J 5x1,5 (Ø  10,8 mm)

1.2 4D E-Sockelleiste „Berliner Profi l“ ohne Bodenlochung
bestehend aus einem Unterteil zum Kleben und mit drei getrennten Kammern zur Leitungsverlegung/-separierung sowie 
einem komplett übergreifenden Oberteil zum Aufrasten auf das Unterteil.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-2000 mit Schaumklebeband 114002 20 Meter

4D 20x80-2000 für Montagekleber 114005 20 Meter

2.2 Endstück (links) „Berliner Profi l“
für einen sauberen Abschluss der Kanal-
enden der Sockelleisten, zum Verschrauben.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-ES 114103 4 Stück

2.3 Schnittkaschierung „Berliner Profi l“
deckt als überlappendes Haubenformteil den 
Stoß zwischen zwei Sockelleisten-Oberteilen ab.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-SK 114105 4 Stück

2.4 Außeneck „Berliner Profi l“ 
für Mauervorsprünge, kabelsicherndes 
 Unterteil mit verriegelnder Abdeckung.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-AE 114102 1 Stück

2.5 Endstück (rechts) „Berliner Profi l“
für einen sauberen Abschluss der Kanal-
enden der Sockelleisten, zum Verschrauben.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-ES 114104 4 Stück

Ohne Bodenlochung zum Kleben.Mit Bodenlochung zum Verschrauben. Mit Schaumklebeband zum Kleben.
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Die Profi lkontur der 
Formteile erzeugt 
die Anmutung einer 
durchgehenden 
Oberfl äche.

* Füllgrad = 50 %



Einfach auswählen:

 Den bedarfsgerechten Sockelleistenkanal*

 Die benötigten Formteile

 Die frei positionierbare Geräteanbau-Option

Auswahlhilfe für 4D E-Sockelleiste „Berliner Profi l“

Kanalgröße 20x80 in Alpinweiß

*  Denken Sie immer an Belegungsreserven für  mögliche Nachinstallationen! 

1
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3 3A. Wie viele Geräteanschlüsse wollen Sie auf der Wandfl äche schaffen? B. Wie viele Geräteanschlüsse wollen Sie direkt an der Sockelleiste schaffen?

Beispielabbildung 4D E-Sockelleiste „Berliner Profi l“

3.3
Leerdose 
(3-fach)

3.1 
 T-Abzweig

3.8 
Vertikal-
Leerdose 
(3-fach) 

3.5 
Leerdose 
(1-fach) 

3.2
Leerdose 
(1-fach) 3.7 

Steckdose 
„Plug & Play“

3.6 
Leerdose 
(3-fach) 

3.4
Leitungsfüh-
rungskanal 
Mini/LFGFreiheit für die Elektroinstallation bedeutet auch: Geräte können 

nicht nur direkt an der Sockelleiste befestigt werden. Mit Hilfe von 
 T-Abzweigen lassen sie sich frei auf der Wandfl äche positionieren. Sie 
sind an gängige Leitungsführungskanäle aus dem Standard-Sortiment 
von GGK gekoppelt. 
Leerdosen sind in den Ausführungen 1-fach und 3-fach verfügbar. Die 
3-fach-Leerdose kann auch vertikal montiert werden. Für den Einbau in 
die Leerdosen bietet GGK eine Reihe von kompakten M45 Einbaugerä-
ten – eine Übersicht fi nden Sie auf den Seiten 20/21. 

3.5 Leerdose (1-fach) „Berliner Profi l“
mit Übergangsabdeckung zur Sockelleiste, 
für ein M45 Einbaugerät.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-D1 114301 1 Stück

3.6 Leerdose (3-fach) „Berliner Profi l“
mit Übergangsabdeckung zur Sockelleiste, 
für drei M45 Einbaugeräte.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-D3 114303 1 Stück

3.7 Steckdose (3-fach) 
„Plug & Play“, „Berliner Profi l“
steckerfertig vorverkabelt mit einer Kabellänge 
von 5 m, verbunden mit dem Flachstecker für 
die Unterputz-Steckdose.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-D3 114304 1 Stück

3.8 Vertikal-Leerdose (3-fach) „Berliner Profi l“
mit Übergangsabdeckung zur Sockelleiste, 
für drei M45 Einbaugeräte.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-D3 114302 1 Stück

3.4 Leitungsführungskanal Mini/LFG
bestehend aus komplett übergreifendem 
Oberteil und Unterteil mit Bodenlochung.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

Mini 10x20L 12417 144 Meter

Mini 10x30L 11514 110 Meter

LFG 15x15 14111 80 Meter

LFG 15x30 11026 72 Meter

3.1 T-Abzweig auf Mini/LFG
ermöglicht als überlappendes Haubenformteil 
die vertikale Kabelführung auf der Wandfl äche.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-T 10x20L 114106 1 Stück

4D 20x80-T 10x30L 114107 1 Stück

4D 20x80-T 15x15 114108 1 Stück

4D 20x80-T 15x30 114109 1 Stück

3.3 Leerdose (3-fach) für Mini/LFG
mit Zuführungsabdeckung für den Leitungs-
führungskanal, für drei M45 Einbaugeräte.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

Mini 10x20L-D3 16715 1 Stück

Mini 10x30L-D3 16716 1 Stück

LFG 15x15-D3 16717 1 Stück

LFG 15x30-D3 16718 1 Stück

3.2 Leerdose (1-fach) für Mini/LFG
mit Zuführungsabdeckung für den Leitungs-
führungskanal, für ein M45 Einbaugerät.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

Mini 10x20L-D1 16711 1 Stück

Mini 10x30L-D1 16712 1 Stück

LFG 15x15-D1 16713 1 Stück

LFG 15x30-D1 16714 1 Stück

Vertikale Installation. Durch Form- und Zubehörteile kann jede  Fläche 
im Raum mit Geräten bzw. Leitungen versorgt werden. Die Loslösung 
der Leerdose von der Sockelleiste ermöglicht die freie Positionierung 
des Einbaugerätes auf der Wandfl äche. Es können gängige Leitungs-
führungskanäle aus dem GGK-Sortiment verwendet werden. 
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Kein Platz für eine 
 horizontale Montage? 
Einfach vertikal 
 montieren! Einzig-
artig am Markt!



2.1 Inneneck für 4D E-Sockelleiste
zur Eckumfahrung, kabelsicherndes Unterteil 
mit verriegelnder Abdeckung und Schnitt-
markierung für Eckabzweig.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-IE 114111 1 Stück

2.2 Endstück (links) für 4D E-Sockelleiste
für einen sauberen Abschluss der Kanal-
enden der Sockelleisten, zum Verschrauben.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-ES 114113 4 Stück

2.5 Endstück (rechts) für 4D E-Sockelleiste
für einen sauberen Abschluss der Kanal-
enden der Sockelleisten, zum Verschrauben.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-ES 114114 4 Stück

2.3 Schnittkaschierung für 4D  E-Sockelleiste
deckt als überlappendes Haubenformteil den 
Stoß zwischen zwei Sockelleisten-Oberteilen ab.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-SK 114115 4 Stück

2.4 Außeneck für 4D E-Sockelleiste
für Mauervorsprünge, kabelsicherndes 
 Unterteil mit verriegelnder Abdeckung.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-AE 114112 1 Stück

Einfach auswählen:

 Den bedarfsgerechten Sockelleistenkanal*

 Die benötigten Formteile

 Die frei positionierbare Geräteanbau-Option

Auswahlhilfe für 4D E-Sockelleiste

Kanalgröße 20x80 in Alpinweiß

Unkompliziert, optisch ansprechend und jederzeit anpassbar. 
Die 4D E-Sockelleiste ist die modernste Art, elektrische Leitungen für 
Steckdosen, Schalter, Netzwerk-Verbindungen, TV-Anschlüsse und 
vieles mehr zu verlegen. Die geringe Aufbauhöhe der Kanäle und ihre 
schlichte Form sorgen für ein dezentes, unauffälliges Gesamt-
erscheinungsbild.
Zur optimalen Anpassung an die bauliche Substanz bietet die 4D 
 E- Sockelleiste verschiedene Befestigungsoptionen. Zur Verfügung 
steht zudem ein umfangreiches Formteil-Sortiment.

Beispielabbildung 4D E-Sockelleiste*  Denken Sie immer an Belegungsreserven für  mögliche Nachinstallationen! 
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2.2 
Endstück 
links

1. 
Sockel-
leistenkanal 2.5

Endstück 
rechts

2.4
Außeneck

2.1
Inneneck 2.3

Schnittka-
schierung

1.1 4D E-Sockelleiste mit Bodenlochung
bestehend aus einem Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zum Verschrauben und drei getrennten Kammern zur 
Leitungsverlegung/-separierung sowie einem komplett übergreifenden Oberteil zum Aufrasten auf das Unterteil.

Bezeichnung
Max. Kabel

Bestell-Nr.
Art

Inhalt
Durchmesser

4D 20x80-2000 mit Bodenlochung 114003 20 Meter
Bis 6* CAT 7 (Ø  8,0 mm)
Bis 5* NYM-J 3x1,5 (Ø  9,1 mm)
Bis 4* NYM-J 5x1,5 (Ø  10,8 mm)

1.2 4D E-Sockelleiste ohne Bodenlochung
bestehend aus einem Unterteil zum Kleben und mit drei getrennten Kammern zur Leitungsverlegung/-separierung sowie 
einem komplett übergreifenden Oberteil zum Aufrasten auf das Unterteil.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-2000 mit Schaumklebeband 114004 20 Meter

4D 20x80-2000 für Montagekleber 114006 20 Meter
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1 Welche Kabel wollen Sie verlegen und wie viele?

Problemlose Montage, für Feuchträume geeignet. Die Montage 
der Sockelleisten ist denkbar leicht: einfach untere Deckellasche im Trä-
gerprofi l einhängen, mit Kabeln belegen und anschließend den Deckel 
verrasten. Das zurückgeklappte Oberteil verhindert, dass Kabel bei der 
Montage herausfallen. Drei separate Kammern sorgen für Ordnung bei 
der Kabelführung. Der Abstand vom Fußboden bis zur ersten Bele-
gungskammer für die Leitungsführung beträgt 11 mm. Damit erfüllt die 
Sockelleiste den Mindestabstand zum Boden nach DIN EN 50085-2-1: 
Sie ist also auch für Räume geeignet, die nass gereinigt werden können.

2 Welche Eckumfahrungen führen Sie aus und wie viele Kanalenden decken Sie ab?

GGK Seite 10

Die Schnittkaschie-
rung kann eine 
 Längentoleranz der 
Oberteile von bis zu 
9 mm ausgleichen. 

* Füllgrad = 50 %



3.5 Leerdose (1-fach) für 4D E-Sockelleiste
mit Übergangsabdeckung zur Sockelleiste, 
für ein M45 Einbaugerät.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-D1 114305 1 Stück

3.6 Leerdose (3-fach) für 4D E-Sockelleiste
mit Übergangsabdeckung zur Sockelleiste, 
für drei M45 Einbaugeräte.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-D3 114307 1 Stück

3.7 Steckdose (3-fach) 
„Plug & Play“ für 4D E-Sockelleiste
steckerfertig vorverkabelt mit einer Kabellänge 
von 5 m, verbunden mit dem Flachstecker für 
die Unterputz-Steckdose.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-D3 114308 1 Stück

3.8 Vertikal-Leerdose (3-fach) für 
4D E- Sockelleiste
mit Übergangsabdeckung zur Sockelleiste, 
für drei M45 Einbaugeräte.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-D3 114306 1 Stück

Einfach auswählen:

 Den bedarfsgerechten Sockelleistenkanal*

 Die benötigten Formteile

 Die frei positionierbare Geräteanbau-Option

Auswahlhilfe für 4D E-Sockelleiste

Kanalgröße 20x80 in Alpinweiß

*  Denken Sie immer an Belegungsreserven für  mögliche Nachinstallationen! 

1

2

3

Beispielabbildung 4D E-Sockelleiste

Freiheit für die Elektroinstallation bedeutet auch: Geräte können 
nicht nur direkt an der Sockelleiste befestigt werden. Mit Hilfe von 
 T-Abzweigen lassen sie sich frei auf der Wandfl äche positionieren. Sie 
sind an gängige Leitungsführungskanäle aus dem Standard-Sortiment 
von GGK gekoppelt. 
Leerdosen sind in den Ausführungen 1-fach und 3-fach verfügbar. Die 
3-fach-Leerdose kann auch vertikal montiert werden. Für den Einbau in 
die Leerdosen bietet GGK eine Reihe von kompakten M45 Einbaugerä-
ten – eine Übersicht fi nden Sie auf den Seiten 20/21. 
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Die 3-fach-Steckdose 
„Plug & Play“: 
 anbauen, einstecken, 
einschalten!

3.4 Leitungsführungskanal Mini/LFG
bestehend aus komplett übergreifendem
Oberteil und Unterteil mit Bodenlochung.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

Mini 10x20L 12417 144 Meter

Mini 10x30L 11514 110 Meter

LFG 15x15 14111 80 Meter

LFG 15x30 11026 72 Meter

3.1 T-Abzweig auf Mini/LFG
ermöglicht als überlappendes Haubenformteil 
die vertikale Kabelführung auf der Wandfl äche.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

4D 20x80-T 10x20L 114116 1 Stück

4D 20x80-T 10x30L 114117 1 Stück

4D 20x80-T 15x15 114118 1 Stück

4D 20x80-T 15x30 114119 1 Stück

3.3 Leerdose (3-fach) für Mini/LFG
mit Zuführungsabdeckung für den Leitungs-
führungskanal, für drei M45 Einbaugeräte.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

Mini 10x20L-D3 16715 1 Stück

Mini 10x30L-D3 16716 1 Stück

LFG 15x15-D3 16717 1 Stück

LFG 15x30-D3 16718 1 Stück

3.2 Leerdose (1-fach) für Mini/LFG
mit Zuführungsabdeckung für den Leitungs-
führungskanal, für ein M45 Einbaugerät.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

Mini 10x20L-D1 16711 1 Stück

Mini 10x30L-D1 16712 1 Stück

LFG 15x15-D1 16713 1 Stück

LFG 15x30-D1 16714 1 Stück

Inneneck als Anschlussstück. Das Inneneck dient auch als Anschluss-
stück an einen Leitungsführungskanal LFG 15x15, um ein Kabel in der 
Raumecke in die Vertikale zu führen. Montagehinweis: Das Inneneck hat 
in der Abdeckung eine Schnittmarkierung für den vertikalen Eckabzweig.

3.3
Leerdose 
(3-fach)

3.1 
 T-Abzweig

3.8 
Vertikal-
Leerdose 
(3-fach) 

3.5 
Leerdose 
(1-fach) 

3.2
Leerdose 
(1-fach)

3.7 
Steckdose 
„Plug & Play“3.6 

Leerdose 
(3-fach) 

3 3A. Wie viele Geräteanschlüsse wollen Sie auf der Wandfl äche schaffen? B. Wie viele Geräteanschlüsse wollen Sie direkt an der Sockelleiste schaffen?

3.4
Leitungsfüh-
rungskanal 
Mini/LFG

GGK Seite 13Technische Änderungen vorbehaltenGGK Seite 12



Einfach auswählen:

 Den bedarfsgerechten Sockelleistenkanal*

 Die benötigten Formteile

 Die frei positionierbare Geräteanbau-Option

Auswahlhilfe für Sockelleistenkanal mit Dichtlippe

Von der Kanalgröße 20x50 bis 20x70 in Alpinweiß

Kleine Leiste, viel dahinter! Das formschöne Sockelleistenkanal- 
System SL ist die fl exible Lösung für die komplette Elektro-, Kommuni-
kations- und Datenleitungsinstallation in Wohnhäusern. Das praxis-
gerechte Produkt trägt allen Anforderungen an Design, Flexibilität, 
Zukunftsfähigkeit und Montagefreundlichkeit Rechnung. Die Standard-
variante ist mit eingefärbten elastischen Anschlusslippen zur Kaschie-
rung von Wand- und Bodenunebenheiten ausgestattet. Für eine ein-
fache Montage verfügt das Kanalunterteil über Boden lochungen. Zur 
Wahl steht zudem ein umfangreiches Formteil-Sortiment.

Beispielabbildung Sockelleistenkanal-System mit Dichtlippe*  Denken Sie immer an Belegungsreserven für  mögliche Nachinstallationen! 

1

1

2

3

Welche Kabel wollen Sie verlegen und wie viele?

2.2 
Endstück 
(links)

2.4 
Außeneck

1. 
Sockel-
leistenkanal

2.5
Endstück 
rechts

2.3
Kupplung

2.1 
Inneneck

Die Dichtlippe kaschiert Unebenheiten bis zu 1,4 mm, wie sie etwa 
durch Raufasertapete oder Strukturputz an der Wand und durch abge-
senkten Belag auf dem Fußboden entstehen. Es sind keine Fugen zur 
Wand oder zum Boden sichtbar.
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2 Welche Eckumfahrungen führen Sie aus und wie viele Kanalenden decken Sie ab?

2.1 Inneneck für Sockelleistenkanal
zur Eckumfahrung, verdeckt als Haubenform-
teil die beiden Schnittkanten der Sockel-
leisten-Oberteile.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL 20x50-IE 114915 4 Stück

SL 20x70-IE 111961 4 Stück

2.4 Außeneck für Sockelleistenkanal
für Mauervorsprünge, verdeckt als Hauben-
formteil die beiden Schnittkanten der Sockel-
leisten-Oberteile.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL 20x50-AE 114920 2 Stück

SL 20x70-AE 111962 2 Stück

2.3 Kupplung für Sockelleistenkanal
deckt als überlappendes Haubenformteil den 
Stoß zwischen zwei Oberteilen ab.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL 20x50-KP 114946 10 Stück

SL 20x70-KP 111957 10 Stück

2.2 Endstück (links) für Sockelleistenkanal
für einen sauberen Abschluss der Kanalenden 
der Sockelleisten, zum Aufstecken.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL 20x50-ES 114925 10 Stück

SL 20x70-ES 111963 10 Stück

2.5 Endstück (rechts) für Sockelleistenkanal
für einen sauberen Abschluss der Kanalenden 
der Sockelleisten, zum Aufstecken.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL 20x50-ES 114930 10 Stück

SL 20x70-ES 111964 10 Stück

2.6 Flachwinkel für Sockelleistenkanal
für einen 90°-Abgang mit dem Leitungsfüh-
rungskanal Mini 15x50 (Bestell-Nr. 11530).

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL 20x50-FW 14091 1 Paar

SL 20x70-FW 14096 1 Paar

* Füllgrad = 50 %

* Füllgrad = 50 %

1.1 Sockelleistenkanal 20x50 mit Dichtlippe
bestehend aus einem Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zum Verschrauben, zwei getrennten Kammern zur 
Leitungsverlegung/-separierung sowie einem übergreifenden Oberteil mit elastischen Dichtlippen zum Boden und zur Wand.

Bezeichnung
Max. Kabel

Bestell-Nr.
Art

Inhalt
Durchmesser

SL 20x50 112454 32 Meter
Bis 3* CAT 7 (Ø  8,0 mm)
Bis 2* NYM-J 3x1,5 (Ø  9,1 mm)
1* NYM-J 5x1,5 (Ø  10,8 mm)

1.2 Sockelleistenkanal 20x70 mit Dichtlippe
bestehend aus einem Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zum Verschrauben, drei getrennten Kammern zur 
Leitungsverlegung/-separierung sowie einem übergreifenden Oberteil mit elastischen Dichtlippen zum Boden und zur Wand.

Bezeichnung
Max. Kabel

Bestell-Nr.
Art

Inhalt
Durchmesser

SL 20x70 112430 24 Meter
Bis 4* CAT 7 (Ø  8,0 mm)
Bis 3* NYM-J 3x1,5 (Ø  9,1 mm)
Bis 2* NYM-J 5x1,5 (Ø  10,8 mm)

2.6 
Flach-
winkel
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Einfach auswählen:

 Den bedarfsgerechten Sockelleistenkanal*

 Die benötigten Formteile

 Die frei positionierbare Geräteanbau-Option

Auswahlhilfe für Sockelleistenkanal mit Dichtlippe

Von der Kanalgröße 20x50 bis 20x70 in Alpinweiß

*  Denken Sie immer an Belegungsreserven für  mögliche Nachinstallationen! 

1

2

3

3 Wie viele Geräteanschlüsse wollen Sie direkt an der Sockelleiste schaffen?

Beispielabbildung Sockelleistenkanal-System mit Dichtlippe

Alles Mögliche möglich! Für den Geräteanbau direkt an der Sockel-
leiste stehen je nach Installationsanforderung mehrere Geräteträger zur 
Verfügung. Mit Hilfe der Ausgleichsstücke können die Geräteträger für 
beide Profi lhöhen (50 mm und 70 mm) eingesetzt werden.
Die Geräteträger für die M45 Einbaugeräte (1-fach und 2-fach) sind uni-
versell bestückbar und können mit allen Geräten aus dem M45-Modul-
baukasten kombiniert werden. Eine umfangreiche Auswahl an Einbau-
geräten fi nden Sie auf Doppelseite 20/21.

So
ck

el
le

is
te

nk
an

al
 m

it 
D

ic
ht

lip
pe

3.1 Geräteträger für 80er-Flächenschalter
1-fach, universell bestückbar mit 80er- 
Standard-Flächengeräten, mit Adapter zum 
 Höhenausgleich.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL-GT-1 (leer) 11967 1 Stück

3.3 Geräteträger vorverdrahtet
2-fach Steckdose, mit Kindersicherung, mit 
Adapter zum Höhenausgleich.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL-GT (duo) 11960 1 Stück

3.2 Geräteträger für Datentechnik
1-fach, mit runder und eckiger Zentralscheibe 
für den Einsatz von Datendosen, mit Adapter 
zum Höhenausgleich.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL-GT-1 ZS 11968 1 Stück

3.4 Geräteträger (1-fach)
individuell bestückbar mit einem kompakten 
M45 Einbaugerät.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL 20x50-Box-1 24188 1 Stück

SL 20x70-Box-1 24187 1 Stück

Farben & Dekore Das Sockelleistenkanal-System SL ist lieferbar in fünf Farben (Alpinweiß, Cremeweiß, Steingrau, Braun und Beige)  sowie zwei 
Dekoren (Buche und Aludekor), je nach Einrichtung und persönlichem Geschmack. Das Sockelleistenkanal-System SL/T ist lieferbar in fünf Farben 
(Alpinweiß, Cremeweiß, Steingrau, Braun und Beige).

Farben

Dekore

Buche Aludekor

Beige (auf Anfrage)Braun (auf Anfrage) Steingrau (auf Anfrage)

CremeweißAlpinweiß

3.3 
Geräteträger 
vorverdrahtet

3.1 
Geräte träger 
für 80er 
Flächen schalter

3.4  
Geräteträger 
(1-fach)

3.2 
Geräte träger 
für Daten-
technik
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Alles fl exibel. 
Ein  Geräteträger für 
 beide Bauhöhen.



3.1 Geräteträger für 80er-Flächenschalter
1-fach, universell bestückbar mit 80er- 
Standard-Flächengeräten, mit Adapter zum 
Höhenausgleich.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL-GT-1 (leer) 11967 1 Stück

3.3 Geräteträger vorverdrahtet
2-fach Steckdose, mit Kindersicherung, mit 
Adapter zum Höhenausgleich.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL-GT (duo) 11960 1 Stück

3.2 Geräteträger für Datentechnik
1-fach, mit runder und eckiger Zentralscheibe 
für den Einsatz von Datendosen, mit Adapter 
zum Höhenausgleich.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL-GT-1 ZS 11968 1 Stück

Einfach auswählen:

 Den bedarfsgerechten Sockelleistenkanal*

 Die benötigten Formteile

 Die frei positionierbare Geräteanbau-Option

Auswahlhilfe für Sockelleistenkanal mit Teppichleiste

Von der Kanalgröße 20x50 bis 20x70 in Alpinweiß
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Klare Kante bei allen Böden! Das Sockelleistenkanal-System SL/T mit 
Teppichkante wurde ursprünglich nur in Räumen mit Teppichboden ver-
wendet, um einen ästhetisch stimmigen Übergang zwischen Boden und 
Wand zu schaffen. Die Vorteile kann man auch bei anderen Bodenbelä-
gen ausspielen, etwa bei Laminatböden: Anstelle eines Teppichboden-
streifens einfach einen Laminatstreifen einschieben – und schon stimmt 
der Look. Dass sich dahinter eine jederzeit erweiterbare Elektroinstalla-
tion verbirgt, sieht man der Leiste auf den ersten Blick gar nicht an. 

Beispielabbildung Sockelleistenkanal-System mit Teppichleiste*  Denken Sie immer an Belegungsreserven für  mögliche Nachinstallationen! 

1

1

2

3

Welche Kabel wollen Sie verlegen und wie viele?

2.1 
Endstück 
links

1. 
Sockel-
leistenkanal

2.2
Endstück 
rechts

Die Teppichleiste. Ästhetisch stimmiger Übergang zwischen Boden 
und Wand – und zugleich eine elegante und fl exible Verlegung der 
 Verkabelung. Die eingefärbte elastische Anschlusslippe sorgt für einen 
 sauberen Anschluss zur Wand.
Bei dem Sockelleistenkanal SL/T 20x50 kann eine Abschnittsbreite von 
ca. 45 mm und beim SL/T 20x70 eine Abschnittsbreite von ca. 65 mm 
 eingeschoben werden. Bei starren Bodenbelägen, beispielsweise  Laminat, 
ist eine  Materialstärke von bis zu 4 mm möglich. Bei elas tischen Boden-
belägen, wie etwa einem Teppich, ist natürlich eine  größere Material-
stärke möglich.

2 Wie viele Kanalenden decken Sie ab?

3 Wie viele Geräteanschlüsse wollen Sie direkt an der Sockelleiste schaffen?

2.1 Endstück (links) für Sockelleistenkanal
für einen sauberen Abschluss der Kanalenden 
der Sockelleisten, zum Aufstecken.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL/T 20x50-ES 114935 10 Stück

SL/T 20x70-ES 111965 10 Stück

2.2 Endstück (rechts) für Sockelleistenkanal
für einen sauberen Abschluss der Kanalenden 
der Sockelleisten, zum Aufstecken.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL/T 20x50-ES 114940 10 Stück

SL/T 20x70-ES 111966 10 Stück

3.4 Geräteträger (1-fach)
individuell bestückbar mit einem kompakten 
M45 Einbaugerät.

Bezeichnung Bestell-Nr. Inhalt

SL 20x50-Box-1 24188 1 Stück

SL 20x70-Box-1 24187 1 Stück

1.1 Sockelleistenkanal mit Teppichleiste 20x50
bestehend aus einem Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zum Verschrauben und zwei getrennten Kammern zur Leitungs-
verlegung, einer elastischen Dichtlippe zur Wand und einer angeformten Profi lkante zum Einschieben eines Bodenbelags.

Bezeichnung
Max. Kabel

Bestell-Nr.
Art

Inhalt
Durchmesser

SL/T 20x50 112482 32 Meter
Bis 4* CAT 7 (Ø  8,0 mm)
Bis 3* NYM-J 3x1,5 (Ø  9,1 mm)
Bis 2* NYM-J 5x1,5 (Ø  10,8 mm)

1.2 Sockelleistenkanal mit Teppichleiste 20x70
bestehend aus einem Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zum Verschrauben, zwei getrennten Kammern zur Leitungs-
verlegung, einer elastischen Dichtlippe zur Wand und einer angeformten Profi lkante zum Einschieben eines Bodenbelags.

Bezeichnung
Max. Kabel

Bestell-Nr.
Art

Inhalt
Durchmesser

SL/T 20x70 112438 24 Meter
Bis 5* CAT 7 (Ø  8,0 mm)
Bis 4* NYM-J 3x1,5 (Ø  9,1 mm)
Bis 3* NYM-J 5x1,5 (Ø  10,8 mm)

* Füllgrad = 50 %

* Füllgrad = 50 %

3.1 
Geräte träger 
für 80er 
Flächen schalter

3.3 
Geräteträger 
vorverdrahtet

3.2 
Geräteträger 
für Daten-
technik

3.4 
Geräte träger 
(1-fach)
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Die Keystone- 
Anschlussdosen gibt 
es auch bestückt 
mit E-DATmodul 
Cat. 6A.

Heutzutage braucht 
man Geräteeinbau-
einheiten, die viel 
mehr können, als 
nur Strom liefern. 

Übersicht M45 Einbaugeräte

Quadratisch, praktisch, klick!

Neue Flexibilität. Das Einbaugeräte-System M45 ist ein klares, ein-
faches Programm, das nach dem Baukastenprinzip aufgebaut ist. Dank 
des festen Einbaumaßes von 45x45 mm sind alle Geräte miteinander 
kombinierbar – bei nachträglichen Änderungen können sie ganz nach 
Bedarf fl exibel ausgetauscht werden. Mit einem einfachen Klick werden 
Schalter, Steckdosen und andere Geräte in die Leerdose oder den 
Geräte träger eingesteckt. Mit dem intelligenten und vielseitigen System 
spart man in der Praxis dreifach – Material, Montagezeit und Platz.

Steckdose (1-fach)
mit Steckklemmen, 2-polig, 16A/250V~, 
erhöhter Berührungsschutz (DIN 0620).

Ausführung Bestell-Nr. Inhalt

0° 6960 1 Stück

33° schräg 6964 1 Stück

Schaltereinsatz
45x45 mm, mit schraublosen Anschlüssen,
10A/250V~, inkl. Wippen.

Ausführung Bestell-Nr. Inhalt

Wechselschalter 6769 1 Stück

Steckdose (2-fach)
mit Steckklemmen, 2-polig, 16A/250V~, 
 erhöhter Berührungsschutz (DIN 0620).

Ausführung Bestell-Nr. Inhalt

0° 6948 1 Stück

33° schräg 6944 1 Stück

Antennensteckdose
45x45 mm, für den Empfang von Kabel- und 
Satellitensignalen TV+Radio+SAT, 3-Loch -Dose, 
TV: 5-68/120-862 MHz, FM: 87,5-108 MHz.

Ausführung Bestell-Nr. Inhalt

Einzeldose 6796 1 Stück

Bewegungsmelder
45x45 mm, passiver Infrarot-Bewegungs-
melder, Erfassungsbereich: 120°, max. 
Detek t ionsreichweite: 6 m zur Seite und 8 m 
frontal, Ausschaltverzögerung: 10 s bis 10 min.

Ausführung Bestell-Nr. Inhalt

Bewegungsmelder 16853 1 Stück

Steckdose (3-fach)
mit Steckklemmen, 2-polig, 16A/250V~, 
 erhöhter Berührungsschutz (DIN 0620).

Ausführung Bestell-Nr. Inhalt

0° 6940 1 Stück

33° schräg 6936 1 Stück

Keystone Anschlussdose
45x45 mm, 1 Port unbestückt. Anschlusseinheit 
zur Aufnahme von einem Einzelmodul in 
 Keystonebauform.

Ausführung Bestell-Nr. Inhalt

1 Port 6630 1 Stück

HDMI-Anschlusseinheit
45x45 mm, zur Verbindung und Übertragung 
von Audio- und Videosignalen; Steckertyp A.

Ausführung Bestell-Nr. Inhalt

HDMI 16837 1 Stück

Keystone Anschlussdose
45x45 mm, 2 Ports unbestückt. Anschlussein-
heit zur Aufnahme von zwei Einzelmodulen in 
 Keystonebauform.

Ausführung Bestell-Nr. Inhalt

2 Port 6631 1 Stück

USB-Ladesteckdose
45x45 mm, ermöglicht die Aufl adung eines 
mobilen Gerätes (Smartphone, Tablet), mit 
Steckklemmen.

Ausführung Bestell-Nr. Inhalt

USB 16827 1 Stück
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Schneller ist besser. Ob bei der 
Erstinstallation oder bei nachträg-
lichen Änderungen: Zeit ist Geld. 
Die einfache Klick-Montage er-
möglicht einen extrem schnellen 
Geräteeinbau.

Wie viele Steckdosen und Datendosen wollen Sie schaffen? Welche Multimedia-Anschlüsse wollen Sie schaffen?



GGK Cable Coaching – 
App für iPhone und iPad pro.
Echt beeindruckend!

Visualisieren!
Planen mit sofortigem Ergebnis: Mit Hilfe von Augmented 
Reality zum virtuellen Erlebnis.

Inspirieren lassen!
Gelungene Einbaubeispiele – vorbildliche Lösungen mit 
dem 4D E-Sockelleistenkanal-System von GGK.

Konfi gurieren!
Mit dem Fragenkatalog in vier Schritten zur vollständigen 
Ermittlung des persönlichen Bedarfs.

Jetzt schon sehen, wie‘s später wirkt. Die Cable Coaching App von 
GGK ist inspirierend und nutzt die neue Augmented-Reality-Technolo-
gie, die Apple für iPhone und iPad pro (ab iOS 11) bietet. Mit der App 
können Sie auf dem Display virtuell erleben, wie die Module des 4D 
 E-Sockelleistenkanal-Systems später in Ihrem Zuhause wirken – und 
 sogar Fotos davon machen. 

Einfach kostenlos aus dem AppStore laden, und schon geht‘s los: Die 
benötigten Bausteine des 4D E-Sockelleistenkanal-Systems aufrufen, 
 positionieren, skalieren – bis es so passt, wie Sie es sich vorstellen. Sie 
können sich sogar im Raum bewegen und erleben, wie die Module aus 
verschiedenen Blickwinkeln wirken. Für alle, die sich von gelungenen 
Einbaubeispielen inspirieren lassen möchten, sind Darstellungen von 
 realen Installationen  hinterlegt.

Ihren Bedarf können Sie über einen Fragenkatalog  ermitteln:
· Welcher Raum soll konfi guriert werden?
· Welche Art der Sockelleiste soll verlegt werden?
· Welche Form- und Zubehörteile werden für die Montage benötigt?
· Wo sollen wie viele Geräteanschlüsse platziert werden?

GGK Seite 22 GGK Seite 23

„Begeistern Sie Ihre 
Kunden mit der 
GGK Cable 
 Coaching App.“
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Heute für morgen installieren! Systeme zu entwickeln und anzubie-
ten, die heute bereits den Anforderungen von morgen entsprechen: 
Das ist der Anspruch von GGK. Wie können unsere Lösungen für das zu-
kunftssichere Kabelmanagement noch funktionaler, noch effi zienter, 
noch ästhe tischer – kurzum: noch cleverer werden? Dieser Frage widmen 
wir uns mit Kompetenz und Leidenschaft – und mit einem direkten Draht 
zu denjenigen, die Installationslösungen planen oder ausführen. Als 
 Spezialist bieten wir unseren Partnern praxisorientierte Lösungen für die 
professionelle, vorausschauend funktionale Elektroinstallation.

Service.
Gute Gründe für GGK.

GGK GmbH & Co. KG

Gerhard-Grün-Straße 1 · D-35753 Greifenstein-Beilstein 

Tel: +49 (0) 27 79. 91 5-0 · Fax: +49 (0) 27 79. 91 5-122 

www.ggk-online.com · verkauf@ggk-online.com 

Made in Germany
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„GGK freut sich 
über zufriedene und 
treue Kunden – seit 
über 30  Jahren.“


