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Produktbeschreibung

GGK

Smart Cable Coaching

Vertikal-Leerdose 4D 20x80BP-D3, universell, fur drei Gerate 45x45, weils

Geratetrager fur den 4D E-Sockelleistenkanal "Berliner Profil", fiir den Gerateeinbau von drei
kompakten M45 Einbaugeraten im Format 45x45 mm (z. B. Steckdose, Datendose,
Antennensteckdose, USB-Ladesteckdose, Schalter), Geratetrager mit Ubergangsabdeckung zur
Sockelleiste und Tragerprofil inklusive Befestigungsmaterial zum Verschrauben oberhalb des
Sockelleistenkanal-Unterteils. Besonderheit: Dieser Geratetrager kann durch die vertikale
Ausrichtung an Stellen mit geringem Platzbedarf an der Wand (z.B. Raumnische, etc.) montiert
werden.nHinweis: Die Oberteile der Sockelleistenkanale lassen sich seitlich unter die
Ubergangsabdeckung des Geratetragers schieben, wodurch die Ubergangsabdeckung des
Geratetragers eine schnittkaschierende Funktion fiir die Oberteile der Sockelleistenkanale leistet.
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Technische Merkmale

Hbéhe Sockelleistenkanal
Tiefe Sockelleistenkanal
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114302

75-4D

1 Stlick
4018475342453
39259020

80 mm
20 mm

3

ohne
Standard
Kunststoff
ja
reinweifd
9010

ohne
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