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Elektroinstallationskanalsysteme fiir Wand und Decke

Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting
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Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
1815800-5450-0003 / 293399 / TL6 / HUE 2022-03-03 2018-04-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048054.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048054.

Elektroinstallationskanalsysteme fiir Wand und Decke

Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting
on walls and ceilings

Typ(en) / Type(s)

4D

Beschreibung Nicht metallisches Elektroinstallationskanalsystem mit
Kanaldeckel Typ E-Sockelleiste oder Typ E-Sockelleiste
"Berliner Profil".

Description Non-metallic Cable trunking system with trunking cover type
E-Skirting or type E-Skirting "Berliner Profil".

NenngréBe 20x80 mm
Nominal dimension

Zubehdr Inneneck, AuBeneck
Endsttick (links), Endstlck (rechts)
Schnittkaschierung
T-Abzweig (10x20, 10x30, 15x15, 15x30)
1-fach Leerdose (10x20, 10x30, 15x15, 15x30) mit
Zuflihrungsabdeckung
2-fach Leerdose (10x20, 10x30, 15x15, 15x30) mit
Zuflhrungsabdeckung
3-fach Leerdose (10x20, 10x30, 15x15, 15x30) mit
Zuftihrungsabdeckung
1-fach Leerdose mit SL-Ubergangsabdeckung
2-fach Leerdose mit SL-Ubergangsabdeckung
3-fach Leerdose mit SL-Ubergangsabdeckung
2-fach Vertikal-Leerdose mit SL-Ubergangsabdeckung
3-fach Vertikal-Leerdose mit SL-Ubergangsabdeckung
3-fach Leerdose ,Plug & Play" fiir Sockelleiste

Accessories Inner corner, Outer corner
End cap (left), End cap (right)
Coupler
T-piece (10x20, 10x30, 15x15, 15x30)
Appliance box for one device (adapter.10x20, 10x30, 15x15,
15x30)
Appliance box for two device (adapter 10x20, 10x30, 15x15,
15x30)
Appliance box for three devices (adapter 10x20, 10x30, 15x15,
15x30)
Appliance box for skirting for one device
Appliance box for skirting for two devices
Appliance box for skirting for three devices
Vertical appliance box for skirting for two devices
Vertical appliance box for skirting for three devices
Appliance box "Plug & Play" for skirting for three devices

Fortsetzung siehe Blatt 3/

continued on page 3 &
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Klassifizierung Siehe Anlage 100A vom 2022-03-03
Classification See appendix 100A dated 2022-03-03
Firmenzeichen GGKoderor Ha beng ut
Trademark

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage fir die EG-Konformitatserklarung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollméachtigten und bescheinigt die Konformitat mit den

grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or
his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive

2014/35/EU.
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Elektroinstallationskanalsystem fiir Wand und Decke
Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceillings
wwﬂ:%.:. X o genehmigte Ausfiihrung / approved version [ & nicht genehmigt/ notapproved  ----A nicht anwendbar/ notapplicable
6.2 mo:_.mo*mmzmxm.: far _:mﬁm__.mzo: c:.a Anw m:acqo“. 59 2 J/1K08
Resistance to impact for installation and application:
S.:amm:mom? und -transporttemperatur: . 0 -45°C 0-25C [-15°C [ -5°C
Minimum storage and transport temperature:
6.3 S&mmz:m.”m__m:o:.m- und -m:i.m:nc:mmﬁmgmagn 0 -25°C O-15°C §-5C [J+5°C [J +15°C
Minimum installation and application temperature:
>:i.mza::mm:mozwzm:ﬁmnmﬁcﬁm:.. & +60°C 0 +90°C [0 +105°C [J +120°C
Maximum application temperature:
6.4 Widerstand gegen Flammausbreitung: [0 Feuerausbreitend Bd Feuer nicht ausbreitend
) Resistance to flame propagation: Flame-propagating Non-flame propagating
6.5 Elektrische Leitfahigkeit: [J Mit elektrischer Leitfahigkeit BJd Ohne elektrische Leitfahigkeit
) Electrical continuity characteristics: With electrical continuity Without electrical continuity
6.6 Elektrische Isoliereigenschaft: B Mit elektrischer Isoliereigenschaft [0 Ohne elektrische Isoliereigenschaft
) Electrical insulating characteristics: With electricalinsulating Without electrical insulating
Durch Gehduse bzw . Umhullung gebotenen Schutzarten:
6.7 ) , . P40
Degree of protection provided by enclosure:
6.8 Schutz gegen korrosive oder verunreinigende Substanzen: -
) Protection against corrosive or polluting substances:
6.9 Befestigungsart der Systemkanalabdeckung: [J Ohne Werkzeug zu 6ffnen B Nur mit Werkzeug zu 6ffnen
) System access cover retention: Can be opened without a tool Can only be opened with a tool
6.10 Blektrische Schutztrennung: [0 Ohne internes Schutztrennelement Bd Mit internem Schutztrennelement
’ Electrical protective partition: Without internal protective partition With internal protective partition
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Rubrik / Ausweis-Nr. / Anlage /

Rubric Certificate No. Appendix

a1 40048054 100A
Aldenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
1815800-5450-0003/293399 2022-03-03 2018-04-13

Vorgesehene Montagepositionen:

a1 Intended installation positions:

[0 Eingebettet in Wand oder Decke
CDS embedded in the wall or ceiling
O Unterputz-Blektroinstallationskanalsysteman der Wand
CTS/CDS flushin the wall
O Unterputz-Blektroinstallationskanalsysteman der Decke
CTS/CDS flushin the ceiling
O Unterputz-/Aufputz- Blektroinstallationskanalsysteman der Wand
CTS/CDS semi flush or surface mounted on the wall
O Unterputz-/Aufputz- Blektroinstallationskanalsysteman der Decke
CTS/CDS semi flush or surface mounted on the ceiling
X Ander Wand und unterstutzt durch den FuRboden
CTS/CDS wall fixed and supported by the floor
O Ander Wand und unterstiitzt durch eine andere horizontale Fldche als dem Fu3boden
CTS/CDS wall fixed and supported by a horizontal surface other than the floor
0 Montiert im Abstand von Wand oder Decke mit Befestigungsteilen
CTS/CDS mounted away from the wall or ceiling using fixing devices

Schutz vor Kontakt zw ischen Flussigkeiten und isolierten
Leitern und spannungsfiihrenden Teilen im Falle von

6.102 Sockelleistenkanalen und Nassreinigung des FuRbodens:

and live parts in case of CTS/CDS mounted in a skirting
position and wet-treatment of floor:

Prevention of contact between liquids and insulated conductors

O Keine Angabe
Not declared

O Auf die Anleitung des Herstellers vollstindig bauen, w elche die Einbauposition des Elektroinstallationskanalsystem einschrankt
Relying completely on manufacturer’s instructions restricting the installation position of the CTS/CDS

O Auf die Anleitung des Herstellers bauen, w elche alle Installationspositionen des Elektroinstallationskanalsystems zulasst, aber die Lage
vonisolierten Leitern und spannungsfiihrenden Teilen im Elektroinstallationskanalsystem einschrénkt

Relying on manufacturer’s instructions allowing all installation positions of the CTS/CDS b ut restricting the position of ins ulated
conductors and live parts in CTS/CDS

X Auf die Anleitung des Herstellers bauen, w elche alle Installationspositionen des Bektroinstallationskanalsystems alle Lagen von
isolierten Leitern und spannungsfihrenden Teilen zulésst

Relying on manufacturer’s instructions allowing all installation positions of the CTS/CDS and all positions of insulated conductors and live
partsin CTS/CDS

Typ:
6.103 Type:

O Typ-1Bektroinstallationskanalsystem [0 Typ-2 Elektroinstallationskanalsystem [ Typ-3 Elektroinstallationskanalsystem
Type-1 CTS/CDS Type-2 CTS/CDS Type-3CTS/CDS

Druckfestigkeit beim geschlossenen
6.104 Blektroinstallationskanalsystem:

Resistance to compression for CDS:
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