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Name und Sitz des Genehmigungs-inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
GGK GmbH & Co. KG, Gerhard-Griin-Strale 1, 35753 Greifenstein-Beilstein

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
1815800-5460-0001 / 191765 / CC4 / LR 2013-11-26 2009-11-30

Dieses Biatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40028868.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40028868.

Elektroinstallationskanalsysteme fiir die Montage unterboden, bodenbiindig
oder aufboden

cable trunking systems and calbe duction systems intended for mounting
underfloor, flushfloor or onfloor

Typ(en) / Type(s)

ABK
Nenngrofie 12 x 50 mm
Nominal dimension 18 x 75 mm
Beschreibung Bektroinstallationskanalsystem aus PVC
oder aus PVC beschichtet
mit Dekor-Folie aus PVC oder Papier
fur die Montage auf einem Ful3boden.
Description cable trunking system made of PVC
or made of PVC coated with decor-film made
of PVC or paper intended for mounting on floor.
Klassifizierung siehe Anlage 100 A
Classification see appendix 100 A
Firmenzeichen GGK .
Trademark oder/or Habengut‘

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage fir die EG-Konformitatserklarung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollméchtigten und bescheinigt die Konformitat
mit den grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit ihren
Anderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the
EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments.
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Elektroinstallationskanalsysteme fiir die Montage unterboden, bodenbiindig
oder aufboden

cable trunking systems and calbe duction systems intended for mounting
underfloor, flushfloor or onfloor

Fertigungsstatte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference GGK GmbH & Co. KG
30003670 Gerhard-Grin-Strale 1
D-35753 GREHFENSTEIN-BEILSTEIN
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Aktenzeichen: Ausweis-Nr.: | Datum
ZEICHENGENEHMIGUNG File ref.: Certificate No.: | Date
— L el 1815800-5460-0001/191765 40028868 26.11.2013
Elektroinstallationskanaisysteme fiir elektrische Installationen Klassifizierung nach DIN EN 50085-2-2 Anlage-Nr.:
Cable trunking / ducting systems for electrical installations Classification coding according to EN 50085-2-2 Appendix No.: 100A
Hersteller: B Typenbezeichnung:
Manufacturer: | GGK GmbH & Co. KG .| Model/ Type reference: | ABK
Abschnitt- |
schnitt- [X] 2 genehmigte Ausfithrung / approved version [ 2 nicht genehmigt / not approved ---- & nicht anwendbar / not applicable
Clause !
hlagfestigkeit fir | llati d Al :
6.2 Sc .mm mﬂ_mwm,; ir Insta _m ion E,,_ _._s,w_.acqm ! o5 14 C24 &5 0204
Resistance to impact for installation and application: i
Mindestlager- und -transporttemperatur: : i :
o -45°C 25°C [ -15°C -5°C
Minimum storage and transport temperature: = H el N
Mindestinstallations- und -anwendungstemperatur: . 3
; -25° -152 -5° +5° 150
63 _ Minimum installation and application temperature: 0 -25°c O-1sc K-&C  D+&C  OHsc
b:éw:ac:amjmosm,amaumqu_.ma_ 5 +60°C [ +00°C. [ +105°C [ 4426°C
Maximum application temperature. : i . : i
6.4 Widerstand gegen Flammausbreitung: [ Feuerausbreitend X Feuer nicht ausbreitend
ot Resistance fo flame propagation: Flame-propagating Non-flame propagating
65 Elektrische Leitfahigkeit: [J Mit elektrischer Leitfahigkeit [ Ohne elekirische Leitfahigkeit
= _ Electrical continuity characteristics: . Without electrical continuity
6.6 Elektrische Isoliereigenschaft: X Mit elektrischer Isoliersigenschaft. [0 Ohne elektrische Isoliereigenschaft
] Electrical insulating characteristics: With electrical insufating Without electrical insulating
Durch Geh&duse bzw. Umhiillung gebotenen Schutzarten:
6.7 ; ] i : IP30
| Degree of protection provided by enclosure: . .
| Schutz gegen korrosive oder verunreinigende Substanzen: R
6.8 | ] : ; ; i
| Protection against corrosive or polluting substances: .
6.9 Befestigungsart der Systemkanalabdeckung: [ Ohne Werkzeug zu 6ffnen B Nur mit Werkzeug zu &ffnen
- System access cover retention: Can be opened without a tool Can only be opened with a tool
6.10 Elektrische Schutztrennung: X Ohne internes Schutztrennelement '] Mit internem Schutztrennelement
' Electrical protective partition: Without internal protective partition With internal protective partition
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH wﬁ%ﬁﬁmﬁ% mmu _ o
Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung = ad3
< - ' 12

This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks approval




Aktenzeichen: Ausweis-Nr.:
% ZEICHENGENEHMIGUNG File ref.: Certificate No.:
== MARKS APPROVAL 1815800-5460-0001/191765 40028868
Elektroinstallationskanalsysteme fiir elektrische Installationen Klassifizierung nach DIN EN 50085-2-2 Anlage-Nr.:
Cable trunking / ducting systems for electrical installations Classification coding according to EN 50085-2-2 Appendix No.:
Abschnitt: = 3 :
Clause: Ha genehmigte Ausfiihrung / approved version [[] & nicht genehmigt / not approved -—- 4 nicht anwendbar / not applicable
(X Elektroinstallationskanalsysteme fiir trockene Bodenpflege
CTS/CDS for dry-treatment of floor
6.101 Nach Art der Bodenpflege: [C] Elektroinstallationskanalsysteme fiir Nassreinigung des FuRbodens, wenn die Anschlusseinheit nicht in Gebrauch ist
3 According to floor treatment: CTS/CDS for wet-treatment of floor when the service unit is not in use
[ Elektroinstallationskanalsysteme fir Nassreinigung des FuBbodens, wenn die Anschlusseinheit in Gebrauch ist
__ CTS/CDS for wet-treatment of floor when the service unit is in use
Nach dem Widerstand gegen vertikale Lasten, die uber eine
| 6.102 kleine Flache wirken: B 750N (Nenngrofe / nominal dimension: 12x50 mm)
s According to resistance to vertical load applied through small [ 1000 N (NenngréBe / nominal dimension: 18x75 mm)
surface area: ) |
Optionale Klassifikation nach dem Widerstand gegen vertikale
6103 Lasten, die Uber eine grolte Flache wirken: 7 N
’ Optional classification according to resistance to vertical load
applied through large surface area: o _ ligs M o = )
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Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung

This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks approval
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